SCHEDATECNICA

L

Veicolo Elettrico

CARATTERISTICHE TECNICHE EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA
Certificazione CEX* Tipologia Cabina
Telaio Alluminio inossidabile Parabrezzain Plexiglass Fisso
Posti a Bordo 2 Tettuccio con staffe
Lunghezza (cm) 310 Brushguard anteriore
Larghezza (cm) 150 Fari anteriori e posteriori
Altezza (cm) 210 Indicatore stato carburante
Interasse (cm) 207 EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO
Raggio Sterzata (cm) 350 Pala anti neve
Pendenza Massima Superabile (%) 20 Box Posteriore
Portata Cassone (KG) 480 Gancio Traino
Peso (KG) 703
Anteriori Doppi bracci trasversali

indipendenti con ammortizzatori

coilover

Posteriori Semi-indipendenti,

FRENI

Club Car Carryall 1500

Aperta

asse solido 4 link

Freni
Freno di Stazionamento

RUOTE

Adisco idraulici a due pistoni

Adisco meccanico attivato a pedale

Dimensione Pneumatici

Cerchiin Lega

DIESEL

Motore

Potenza Motore

25x105-12

(0]

Kubota D 722 industriale Scocca

20CV, 15 KW @ FRosso

‘ Verde Scuro

. Grigio

CARROZZERIA DI SERIE

Tetto

’ Nero

**Altri Colori su richiesta**

CE** Veicolo Conformealla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in SpaziPrivati.

® DiSerie O Opzionale

171
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